
Machines are built according to CE standards 203203Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE
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Scie à ruban à descente hydraulique  pour les coupes jusqu’à -60°, 
type DG pour les coupes de -60° à +45°.

Modèle BMBS 240 x 280 H-G BMBS 240 x 280 H-DG
Code article  368 0005 368 0006

Spécifications techniques 
Motorisation 400 V / 50 Hz 1.4/2.0 kW 1.4/2.0 kW
Nombre de vitesses 2 2
Vitesse de lame 35/70 m/min. 35/70 m/min. 
Dimensions de lame 2980 x 27 x 0.9 mm 2980 x 27 x 0.9 mm
Encombrement au sol (L x l x h)  1700 x 970 x 2020 mm  1600 x 950 x 2000 mm
Hauteur d’amenée matière 915 mm 940 mm
Poids net (brut) 360 kg (410 kg) 490 kg (550 kg)

Accessoires de série
· Lame de scie
· Clefs de service

Fig.: BMBS 240 x 280 H-DG

Nous pouvons effectuer pour vous 
des échantillons de coupes. 
N’hésitez pas à nous contacter.!

Conseils sur l’utilisation des 
scies à ruban, voir p. 228!
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Dimensions BMBS 240 x 280 H-G / H-DG

* Valeurs recommandées pour du plein

Capacités de coupe BMBS 240 x 280 H-DG
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· Archet orientable  
de - 60° à  +45°

 pour type DG

· Archet incliné à 25°
 optimisant ainsi la durée 

de vie de la lame de scie

· Etau à serrage rapide

· Descente de l’archet  de scie
 par gravité ou manuellement

· Régulation de la descente par 
vérin hydraulique et vanne de 
débit

· Arrêt automatique 
 du défilement de la lame 
 en fin de coupe 

Capacités de coupe BMBS 240 x 280 H-G

240

150 *

270 x 220

250 x 240

180

110 *

180 x 140

160 x 240

110

80 *

110 x 140

100 x 150

X

X

270 x 120

270 x 120

mm

Lames de scie Code Article  
2980 x 27 x 0.9 mm Z 2-3
2980 x 27 x 0.9 mm Z 3-4
2980 x 27 x 0.9 mm Z 4-6
2980 x 27 x 0.9 mm Z 5-8 
2980 x 27 x 0.9 mm Z 10-14

365 5115
365 5013
365 5116 
365 5206
365 5207

Fabrication 
européenne

Metallkraft BMBS 240 x 280 H-G / BMBS 240 x 280 H-DG

· Machine robuste et fiable, pour la coupe 
de tout type d’aciers, de profilés 
et de matériaux pleins

· Bâti extrêmement robuste et stable
· Réducteur à faible maintenance avec pignons 

lubrifiés par bain d’huile
· Archet rotatif sur roulements à billes

· Moteur robuste et fiable, équipé 
d’une protection contre les surcharges

· Guidage de la lame par plaquettes carbure 
cémentées ajustables

· Archet équipé d’une brosse à copeaux 
pour un nettoyage parfait de la lame

· Etau manuel à serrage rapide
· Type DG pour les coupes de -60° à +45° avec 

étau sur aronde positionnable droite/gauche 
· En le remontant manuellement l’archet vient se 

verrouiller automatiquement en position haute  
· Aucun blocage n’est requis sur le vérin 

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
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